
Reinstgase

Von Argon bis Xenon – Das 
umfangreiche Portfolio an 
Reinstgasen von Messer

Lesedauer: 8 Minuten
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Hohe Produktvielfalt an hochreinen Gasen
Von A wie Argon bis X wie Xenon verfügt 
Messer über ein umfangreiches Liefer- 
programm an reinen Gasen. Dieses reicht 
von den „Luftgasen“ (Stickstoff, Sauer-
stoff und Argon), Kohlendioxid, Kohlen-
monoxid, Wasserstoff, den Edelgasen 
(Helium, Neon, Krypton und Xenon)  
bis zu den wichtigsten organischen  
(z. B. Methan, Ethan, Ethylen, Acetylen, 
usw.) und anorganischen Gasen (z. B. 
Ammoniak, Chlor, Schwefeldioxid, usw.).

Messer bietet die meisten hochreinen 
Gase in mehreren abgestuften Produkt-
qualitäten an. Auf der Basis eines strikten 
Qualitätsmanagements bei Herstellung 
und Abfüllung der Gase stellt Messer 
kontinuierlich die Einhaltung der hohen 
Qualitätsanforderungen an die Produkte 
sicher.

Alle notwendigen Informationen zur 
Spezifikation der Gase und den verfüg- 
baren Behältergrößen sind auf den jewei-
ligen Produktdatenblättern aufgeführt. 

Bei der Auswahl des optimalen Produktes 
für Ihre Anwendung unterstützen wir Sie 
gerne.
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Produkt- 
spezifikation

Qualität hoch- 
reiner Gase

Die einzelne Anwendung bestimmt je-
weils die genauen Anforderungen an  
das benötigte Gas. Aufgrund der großen 
Anwendungsvielfalt und der entspre-
chend unterschiedlichen Anforderungen  
an die Gasreinheit und die Art sowie den 
maximalen Gehalt von Verunreinigungen 
bietet Messer die meisten reinen Gase in 
mehreren Qualitätsstufen an.

Für die einfache Kennzeichnung der 
Produktqualität hat sich dabei das Sys-
tem der „Punktnotation“ durchgesetzt, 
die die Anzahl der „Neunen“ in der in 
Prozent angegebenen Gasreinheit und 
die erste von „Neun“ verschiedene  
Dezimalstelle angibt. So wird z. B. eine 
Reinheit von 99,9996 % mit „5.6“ ab- 
gekürzt, wobei die Summe der spezifi-
zierten Fremdanteile maximal 4 ppmv  
beträgt. 

Welche Fremdanteile im jeweiligen Gas 
enthalten sind, hängt wesentlich vom 
Herstellungs- und Reinigungsprozess des 
Gases ab. Für den Anwender ist aber die 
Spezifikation der jeweils in seinem Pro-
zess störenden Bestandteile meist von 
höherer Bedeutung. Die Auswahl der 
spezifizierten Fremdanteile richtet sich 
daher nach den in den typischen Anwen-
dungen der Gase störenden Fremdantei-
len, meist sind dies z. B. Feuchtigkeit, 
Luftbestandteile (Sauerstoff und/oder 
Stickstoff), Kohlenwasserstoffe oder 
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

Die zuverlässige Produktqualität gemäß 
der Produktspezifikation ist die wich- 
tigste Eigenschaft hochreiner Gase.
Die Produktqualität von hochreinen 
Gasen in Druckgasbehältern wird im 
Allgemeinen maßgeblich bestimmt 
durch:
•  den primären Herstellungs- oder  

Extraktionsprozess des Gases
•	 gegebenenfalls die weiteren Reini-

gungsschritte
•	 die Qualität und die Vorbehandlung der 

Druckgasbehälter
•	 die Abfülltechnik und den Abfüllprozess 
Unser strenges Qualitätsmanagement 
überwacht die Qualität des Rohmaterials, 
alle Herstellungsschritte und kontrolliert 
die Einhaltung der Spezifikationen. Die 
Maßnahmen reichen je nach Füllprozess 
und Qualitätsanforderungen von der 
Chargen- bis zur Einzelflaschenanalyse.
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Druckgas- 
behälter

Duplex- 
Bündel

Beispielsweise bedeutet F50 200 bar eine 
Stahlflasche mit einem geometrischen 
Volumen von 50 Liter und einem Fülldruck 
von 200 bar. Darüber hinaus gibt es in 
Abhängigkeit von der Gasart zahlreiche 
Sonderbehälter, z. B. Flaschen mit Füll-
masse (für Acetylen) oder Fässer und 
Ähnliches für einige organische und an- 
organische Gase. Die angegebene Kurz-
form für die Bezeichnung der Lieferform 
beschreibt die Behälter nach:
•  Art (F: Flasche, B12: Bündel mit  

12 Flaschen)
•	 geometrischem Volumen (in Liter)
•	 Material Stahl oder Aluminium
•	 Fülldruck (z. B. 200 bar)
Typische Daten zu Abmessungen und 
Inhalten einiger Standardzylinder finden 
Sie hier: 

Viele Installationen bei Kunden sind  
auf einen Druck von 200 bar ausgelegt. 
Um trotzdem die Vorteile der 300 bar- 
Versorgung nutzen zu können, bietet 
Messer Duplex-Systeme an. Diese 300 
bar-Bündel sind mit einer integrierten 
Druckreduzierung auf unter 200 bar 
ausgestattet und können dadurch ohne 
weitere Maßnahmen an die vorhandenen 
200 bar-Installationen angeschlossen 
werden.

Gebindegrößen

https://specialtygases.messergroup.com/de/gebindegroeßen
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Gefahrstoffaufkleber
Die Prägung an der Schulter eines Druck-
gasbehälters enthält neben der spezifi-
schen Flaschennummer Informationen 
über die Zulassung des Behälters für be-
stimmte Gasarten, Prüftermine, Materiali-
en, Besitzer usw. Dabei ist zu beachten, 
dass die Zulassung für bestimmte Gasar-
ten keinen Hinweis auf den tatsächlichen 
Inhalt der Flasche gibt. Diese Information 
ist ausschließlich auf dem Etikett des 
Druckgasbehälters angegeben.

Die Information zum Inhalt eines Druck-
gasbehälter befindet sich auf dem Etikett 
an der Flaschenschulter bzw. dem Fla-
schenkörper. Nach ADR/RID (europäische 
Transportvorschriften) und CLP (europäi-

sche Richtlinie zur Klassifizierung, Kenn-
zeichnung und Verpackung von Gefahr-
stoffen) enthalten die Aufkleber die 
genaue Bezeichnung des Gases, die 
Gefahrensymbole sowie sicherheitsrele-
vante Angaben zu Transport und Umgang 
mit dem Gas (H- und P-Sätze). Der Auf- 
kleber und das Sicherheitsdatenblatt 
müssen vor Gebrauch unbedingt gelesen 
werden.
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Schulterfarben

Die Farbgebung der Druckgasflaschen-
schulter ist in der Norm EN 1089-3 fest- 
gelegt und richtet sich im Allgemeinen 
nach der primären Gefährdung: inert, 
brennbar, oxidierend und giftig/korrosiv. 
Darüber hinaus gibt es spezielle Farben 
für bestimmte Gase.

1) �Abgrenzung giftig/nicht giftig und korrosiv/nicht korrosiv siehe  
ADR/RID. Korrosiv bezieht sich in diesem Fall auf Verätzungen 
menschlichen Gewebes

2) �Abgrenzung brennbar/nicht brennbar siehe ADR/RID
3) �Abgrenzung oxidierend/nicht oxidierend siehe ADR/RID

Schulter- 
farbe
Gelb

giftig  
und/oder 

korrosiv (1)

Ammoniak, 
Chlor, Arsin, 

Fluor, Kohlen- 
monoxid,
Stickoxid, 

Schwefeloxid

Schulter- 
farbe

Kastanien- 
braun

Acetylen

Schulter- 
farbe
Weiß

Sauer- 
stoff

Schulter- 
farbe
Blau

Distick- 
stoffoxid

Schulter- 
farbe

Dunkel- 
grün

Argon

Schulter- 
farbe

Schwarz

Stickstoff

Schulter- 
farbe
Grau

Kohlen- 
dioxid

Schulter- 
farbe
Braun

Helium

Schulter- 
farbe

Rot

brennbar (2)

Wasserstoff, 
Methan,
Ethylen, 

Formiergas

Schulter- 
farbe

Hellblau

oxidierend (3)

Sauerstoff- 
gemische,
Lachgas- 
gemische

Schulter- 
farbe

Leuchtendes 
Grün

inert
Krypton,  

Xenon, Neon,
Schweiß- 

schutzgas- 
gemische,
Druckluft
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 Argon Ar  
P U R E   G A S E S

Marking
 
CAS-Number 7440-37-1
 
Characterization acc. ADR UN 1006, Argon, compressed, 2.2

Class 2, 1A
 
Cylinder Marking shoulder:

dark green

Essential properties
 
colourless, odorless rare gas, compressed, heavier than air
 

Symbols of Risks

gas, compressed

 
Physical Properties
molecular weight: 39,948 kg/kmol
gas density at 0°C and 1,013 bar: 1,784 kg/m3

density ratio to air: 1,3797

For additional safety information see Material-/safety data sheet  No.  *-AR-003A

Valves / Manifolds
 

Valve connection 200 bar: acc. to national standards
300 bar: ISO 5145 Nr. 1; W 30 x 2

 

Recommended Manifolds Spectrolab FM 51 / FM 52exact
Spectrocem FE 51 / FE 52exact

    Specifications / Cylinders
          4.8 *      Spectro *      5.0      5.7 *      6.0  

    Composition           

    Ar > 99,998  99,998  99,999  99,9997  99,9999  Vol.-%

    Impurities           

    H2O < 4  2  3  1  0,5  ppmv
    O2 < 3  2  2  0,5  0,5  ppmv
    N2 < 10  -  5  1  0,5  ppmv
    THC (as CH4) < 0,2  0,2  0,1  0,1  0,1  ppmv
    CO + CO2 < 0,2  0,2  0,1  0,1  0,1  ppmv

    Cylinders / Contents           

    F 05 200 bar -  -  1,0 *  -  -  m3

    F 10 200 bar 2,1  2,1 *  2,1  -  -  m3

    F 20 200 bar 4,3 *  -  4,3 *  4,3 *  -  m3

    F 20 300 bar 6,1 *  -  -  -  -  m3

    F 50 200 bar 10,7  10,7 *  10,7  10,7 *  10,7  m3

    F 50 300 bar 15,3  -  15,3  -  -  m3

    B 12 * F 50 200 bar 128,6  -  128,6  -  -  m3

    B 12 * F 50 300 bar 183,4  -  183,4  -  -  m3

Remarks Applications:
Shielding gas for special welding problems and sensitive materials (titanium, niob, tungsten, etc.)
Spark erosion spectrometry
Plasma processes
Filling gas for windows
Filling gas for lamps

*: not available in each country

Version: 2.0

Messer Group GmbH
Gahlingspfad 31

47803 Krefeld
info@messergroup.com

www.messergroup.com

 Argon Ar  
P U R E   G A S E S

Marking
 
CAS-Number 7440-37-1
 
Characterization acc. ADR UN 1006, Argon, compressed, 2.2

Class 2, 1A
 
Cylinder Marking shoulder:

dark green

Essential properties
 
colourless, odorless rare gas, compressed, heavier than air
 

Symbols of Risks

gas, compressed

For additional safety information see Material-/safety data sheet  No.  *-AR-003A

Description
 
Rare gas, colorless, odorless, heavier than air. In closed rooms the breathing air is displaced, no warning symptoms (danger of
asphyxiation!).
 

Materials
Cylinders and Valves: any usual materials
Seals: PTFE, PCTFE, PVDF, PA, PP, IIR, NBR, CR, FKM, Q, EPDM

    Physical Properties
    molecular weight   39,948 kg/kmol  
    Critical Point  
    temperature   150,86 K  
    Pressure   48,98 bar  
    density   0,5357 kg/l 
    Triple Point  
    temperature   83,80 K 
    Pressure   0,6891 bar  
    Boiling Point  
    temperature   87,280 K; -186 °C  
    liquid density   1,3940 kg/l 
    evaporation heat   161,3 kJ/kg  
  

    vapour pressure at 20°C     
    gas density at 0°C and 1,013 bar   1,784 kg/m3  
    density ratio to air   1,3797  
    gas density at 15°C and 1 bar   1,669 kg/m3  
    Conversion Factor  
    liquid at Ts to m3 gas (15°C, 1 bar)   0,8352  
    Virial Coefficient  
    Bn at 0°C   -0,96*10-3 bar-1  
    B30 at 30°C   -0,61*10-3 bar-1  
    Gaseous State at 25°C and 1 bar  
    specific heat capacity cp   0,5216 kJ/kg K  
    thermal conductivity   178,2*10-4 W/m K  
    dynam. viscosity   22,8*10-6 Ns/m2  

Version: 2.0

Messer Group GmbH
Gahlingspfad 31

47803 Krefeld
info@messergroup.com

www.messergroup.com

Produktdatenblätter 
Alle relevanten Informationen zu unseren 
Produkten, insbesondere die detaillierten 
Spezifikationen und standardmäßig 
verfügbaren Behältergrößen sind über-
sichtlich auf dem jeweiligen Produkt- 
datenblatt zusammengestellt. Anhand 
dessen können Sie ganz einfach die 
optimale Lösung für Ihre spezifische 
Anwendung auswählen. Darüber hinaus 
werden die physikalischen Eigenschaften 
des jeweiligen Gases sowie Informatio-
nen über die  
erforderliche  
Entnahme- 
vorrichtung  
ebenfalls  
gelistet.

Sicherheitsdatenblätter 
Sicherheitsdatenblätter sind das wesent-
liche Instrument für die sichere Verwen-
dung von Gasen und Gasgemischen. Sie 
enthalten gemäß der REACH- und GHS/
CLP-Verordnung Informationen zu jedem 
Produkt, wie etwa die Eigenschaften und 
Gefahren sowie Anweisungen für die 
Handhabung, die Entsorgung und den 
Transport des Produkts. Zudem beinhal-
ten Sicherheitsdatenblätter Hinweise zu 
Erste-Hilfe- und Brandbekämpfungsmaß-
nahmen sowie  
zur Begrenzung 
und Über- 
wachung  
der Exposition. 

Technische Datenblätter
Weitere Informationen zu reinen Gasen 
können den technischen Datenblättern 
entnommen werden, in denen die Eigen-
schaften, die wesentlichen physikali-
schen Daten sowie die Werkstoffverträg-
lichkeiten des jeweiligen Gases zusam- 
mengestellt sind. 
Die physikalischen Eigenschaften der  
am häufigsten verwendeten Gase sind  
in unserer App „Gasprops“ zusammen- 
gestellt. Die App  
ist verfügbar  
für iOS- und 
Android-Geräte.

Datenblätter
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Flaschenanschlüsse und Armaturen
Der Ventilanschluss richtet sich nach der 
jeweils gültigen nationalen Norm. Hierin 
sind jeweils für die verschiedenen Gas- 
arten die Ventilanschlüsse festgelegt,  
wobei Anschlüsse von 300 bar-Flaschen 
in der ISO 5145:2004 EU-weit einheitlich 
geregelt sind. Der Ventilanschluss ist  
dem jeweiligen Produktdatenblatt zu 
entnehmen. 

Für die sichere Entnahme des Gases wird 
eine entsprechende Entnahmearmatur 
benötigt, im einfachsten Fall z. B. ein 
Flaschendruckminderer. Bei mehreren 
Verbrauchsstellen ist oftmals ein zentra-
les Gasversorgungssystem, bestehend 
aus einer Entspannungsstation außer-
halb des Arbeitsbereichs und mehreren 
Entnahmestellen an den Verbrauchs- 
orten, sinnvoller.



  ‚Gases for Life‘ sind in den meisten 
industriellen Prozessen unverzichtbar und 
tragen dazu bei, wichtige Anforderungen 
unserer Zeit zu meistern. Mit individuellen 
Gaselösungen sorgt Messer für mehr 
Sicherheit, Nachhaltigkeit, Effizienz, Fort- 
schritt und Qualität bei seinen Kunden. 
Sauberer Wasserstoff, das Auffangen und 
Speichern von Kohlendioxid (CCUS) oder 
die Oxyfuel-Technologie spielen eine 
bedeutsame Rolle bei der Dekarboni- 
sierung von Industrie und Mobilität.

Messer bietet eines der größten Produkt-
portfolios im Markt und entwickelt paten-
tierte Anwendungstechnologien für Gase 
in modernsten Kompetenzzentren. Die 
‚Gases for Life‘ von Messer werden in der 
Industrie, im Umwelt- und Klimaschutz,  
in der Lebensmittelbranche, Elektronikin-
dustrie, in der Luft- und Raumfahrtindust-
rie, Schweiß- und Schneidtechnik, in der 
additiven Fertigung, Bauwesen, für neue 
Energie und Materialien, sowie in der 
Forschung und Wissenschaft eingesetzt. 
Messer ist als pharmazeutisches Unter-
nehmen Anbieter von medizinischen 
sowie pharmazeutischen Gasen und 
Komplettlösungen und beweist sich als 
verlässlicher Partner für lebensnotwendi-
ge Produkte.

Das Unternehmen wurde 1898 gegrün-
det und befindet sich mehrheitlich in 
Besitz der Familie Messer.

  Messer ist der weltweit größte Spezi-
alist für Industrie-, Medizin-, Elektronik- 
und Spezialgase in Privatbesitz. Unter der 
Marke ‚Messer – Gases for Life‘ bietet das 
Unternehmen Gase, Service und Techno-
logien in Asien, Europa und Amerika an. 
Die Mitarbeitenden arbeiten weltweit auf 
der Grundlage von Vertrauen und gegen-
seitigem Respekt zusammen.

Über Messer

Messer Imagefilm
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https://www.youtube.com/watch?v=n4VlyiHxYg0


  Gerne unterstützen wir Sie bei der  
Auswahl der geeigneten Reinstgasprodukte 
und Gasversorgungssysteme entsprechend 
Ihren Anforderungen.

Service und Beratung

specialtygases@messergroup.com
www.specialtygases.messergroup.com

Messer SE & Co. KGaA
www.messergroup.com

https://www.messergroup.com/
https://www.linkedin.com/company/messer-group
https://www.youtube.com/channel/UCyNtA8LLcWxBvZbXcV6V8vA
https://www.gasesforlife.de/
mailto:specialtygases%40messergroup.com%0D?subject=
https://specialtygases.messergroup.com/
https://www.messergroup.com/

